Pytania probne ISTQB CTFL 1-110 (wersja 21.11.2015)

Pytania probne ISTQB CTFL 1 -110

Pytania pisane kursywq sg raczej nieaktualne — dotyczg wers;ji sylabusa
wczesniejszych, niz wersja 2011.1.1

Na podstawie:
amberplace.amberteam.pl/Przyk%C5%82adowe pytania egzaminu ISTQB Poziom Podstawowy

przygotowat Bogdan Bereza (bogdan.bereza@victo.eu)

Pytanie 1

Na podstawie podanego diagramu przejs¢ miedzy stanami okresl, ktory przypadek testowy pokrywa
nastepujacg sekwencje przejsé?

51505152 S0

D, A B,C
A, B,C,D.
D, A, B.
A, B, C

o0 w»

Pytanie 2

Jakie s3 GLOWNE cele zarzadzania konfiguracja z perspektywy testowania?

l. Identyfikacja wersji testowanego oprogramowania.
Il. Kontrolowanie wersji testaliow.
lll.  Tworzenie nowych testalidéw.
IV.  Sledzenie zmian w testaliach.
V.  Analizowanie potrzeb na nowe testalia.
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Il, IV oraz V.
I, lland IV.
[, Iland IV.
[, lIland V.
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Pytanie 3

Ktdére z ponizszych jest jednym z gtéwnych zadan planowania testow?

A. Wiaczanie do harmonogramu zadan zwigzanych z analizg i projektowaniem testéw.
B. Inicjowanie dziatarh naprawczych.
C. Monitorowanie postepow testéw oraz pokrycia.
D. Pomiarianaliza wynikdw testéw.
Pytanie 4

Ktére z ponizszych zdan najlepiej wyraza réznice pomiedzy inspekcjg a przejsciem (walkthrough)?

A. Inspekcja i przejscie prowadzone sg przez autora.

B. Inspekcja jest prowadzona przez moderatora, a przejscie jest prowadzone przez autora.

C. Zardéwno inspekcja jak i przejscie prowadzone sg przez przeszkolonego moderatora.

D. Przejscie jest prowadzone przez autora. W czasie inspekcji autor nie jest obecny.
Pytanie 5

Na ktérym poziomie testow mozna przeprowadza¢ testy funkcjonalne?

A. Na poziomie testow akceptacyjnych oraz systemowych.
B. Na kazdym poziomie.
C. Na wszystkich poziomach powyzej testéw integracyjnych.
D. Tylko na poziomie testéw akceptacyjnych.

Pytanie 6

Jaki jest gtéwny cel przeglagdéw produktédw oprogramowania?

A. Zidentyfikowanie potencjalnych awarii oprogramowania przy uzyciu specyfikacji testéw.
B. ldentyfikacja defektéw w dowolnym produkcie projektu.
C. Woyszukanie literowek w specyfikacji wymagan.
D. Woyszukanie niezgodnosci kodu ze standardami.
Pytanie 7

Kto zwykle wykonuje czynnosci zwigzane z debugowaniem?

A. Programisci.
B. Analitycy.

C. Testerzy.

D.

Osoby zarzadzajace incydentami.
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Pytanie 8

Ktére z ponizszych zwykle nie znajdzie sie w raporcie incydentu?

A. Nazwisko lub miejsce w organizacji zajmowane przez osobe zgtaszajgcy problem.
B. Wersja testowanego oprogramowania.
C. Sugestie jak rozwigzac problem.
D. Woyniki oczekiwane oraz wyniki rzeczywiste.
Pytanie 9

W ktérym z ponizszych znajduje sie okreslenie wynikéw oczekiwanych dla testu?

on®r

Specyfikacja przypadku testowego.
Projekt testow.

Specyfikacja procedury testowe;.
Wyniki testow.

Pytanie 10

Niektdre narzedzia sg skierowane bardziej w strone programistéw. Ktore z pieciu ponizszych typoéw
narzedzi sg przeznaczone bardziej dla programistéw?

on®>

Narzedzia do testéw wydajnosciowych.
Narzedzia do pomiaru pokrycia.
Komparatory testowe.

Narzedzia do analizy dynamiczne;.
Narzedzia do zarzadzania incydentami.

I, Il oraz IV sg przeznaczone bardziej dla programistow.
Il oraz IV sg przeznaczone bardziej dla programistow.
I, Il oraz IV sg przeznaczone bardziej dla programistow.
Il oraz Ill s3 przeznaczone bardziej dla programistow

Odpowiedzi 1-10

Pytanie 12 3/4/5/6|7 8|9 ]/10

Odpowiedz |/A |C|A B |/B|B|A|C|A B
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Pytanie 11

Ktére z ponizszych stwierdzen jest prawdziwe?

A. Analiza wptywu ocenia jaki wptyw na system ma defekt znaleziony w testach regresywnych.
B. Analiza wptywu ocenia wptyw nowej osoby, ktéra dotgczyta do zespotu wykonujgcego testy

regresywne.

C. Analiza wptywu ocenia, czy defekt znaleziony w testach regresywnych zostat prawidtowo
naprawiony.

D. Analiza wptywu ocenia wptyw zmian na system w celu okreslenia zakresu testéw
regresywnych.

Pytanie 12
W ktérej czynnosci podstawowego procesu testowego ustalana jest wartosé kryteriéw zakonczenia?

Planowanie testow.

Ocena kryteridow zakonczenia i raportowanie.
Czynnosci zamykajace testy.

Nadzér nad testami.

on®>

Pytanie 13

Majac dany diagram przejs¢ miedzy stanami jak ponizej, okresl ktéry z ciggdw przejs¢ zawiera
nieprawidtowe [niemozliwe, niezgodne z modelem] przejscie miedzy stanami, co moze wskazywac na
btad w projekcie systemu.

,./: A \“ ”, B N \ "" D Zl,v”- F \‘. / G \
F ’:-.‘_‘: o\ ” ’j‘\\ ,-"..(“"\, /s = “\“». ,’/’—¥\\\
C‘.'I.' A.\"l‘\ " -“ |l “ / .\| / \ -
| Login) |Browse| | Basket| ICh“k | | Pay | Log
W\ /) \ P, \ / \ out \ J out
L ._\_‘/1 \‘_‘:/, \__'-_ ” N

Login Browse Basket Checkout Basket Checkout Pay Logout.
Login Browse Basket Checkout Pay Logout.

Login Browse Basket Checkout Basket Logout.

Login Browse Basket Browse Basket Checkout Pay Logout.

o0 w»
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Pytanie 14

Ktdre z ponizszych jest jednym z gtéwnych zadan implementacji i wykonania testow?

A. Pomiarianaliza wynikéw.
B. Raportowanie odchylen jako incydentéw.
C. Identyfikowanie warunkéw testowych i wymagan testowych.
D. Ocena, czy potrzeba wiecej testow.
Pytanie 15

Co to sg testy beta?

A. Testy wykonywane przez potencjalnych klientéw u dostawcy oprogramowania.

B. Testy wykonywane przez potencjalnych klientéw w ich wtasnych srodowiskach.

C. Testy wykonywane przez programistéw w srodowisku klienta.

D. Testy wykonywane przez programistow w ich wtasnych srodowiskach.
Pytanie 16

Na podstawie ponizszego fragmentu kodu ocen ile przypadkdw testowych jest wymagane do
pokrycia 100% decyzji.

IF WIDTH > length THEN
biggest dimension = WIDTH
IF height > WIDTH THEN
biggest dimension = height
END TIF
ELSE
biggest dimension = length
IF height > length THEN
biggest dimension = height
END TIF
END TIF

o0 ®>
[ RN
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Pytanie 17

Zaprojektowate$ przypadki testowe, ktére pokrywajg 100% instrukcji oraz 100% decyzji w ponizszym
fragmencie kodu:

IF WIDTH > length THEN
biggest _dimension = WIDTH
ELSE
biggest_dimension = length
END IF

Do powyzszego fragmentu zostat dodany nastepujacy kod:

PRINT "Biggest dimension is " & biggest_dimension
PRINT "Width: " & WIDTH
PRINT "Length: " & length

lle przypadkow testowych trzeba doprojektowac?

A. Potrzebny bedzie jeden wiecej przypadek do osiggniecia 100% pokrycia decyzji.

B. Potrzebne beda dwa przypadki testowe do pokrycia 100% decyzji, z czego jeden z nich da
100% pokrycia instrukcji.

C. Zadnego. Mozna uzy¢ istniejacych przypadkéw testowych.

D. Potrzebny bedzie jeden przypadek wiecej do osiggniecia 100% pokrycia instrukcji.

Pytanie 18

Termometr mierzy temperature z doktadnoscig do petnych stopni. Jezeli temperatura spada ponizej
18 stopni ogrzewanie jest wtgczane. Gdy temperatura przekroczy 21 stopni ogrzewanie jest
wytgczane. Jakie sg najlepsze wartosci (w stopniach) do zaprojektowania testéw metoda klas
rownowaznosci.

A. 15,19, 25.
B. 17,18, 19.
C. 18,20, 22.
D. 16, 26, 32.

Pytanie 19

W ktdrej z czynnosci podstawowego procesu testowego tworzone sg procedury testowe w celu
efektywniejszego wykonania testow?

Implementacja i wykonanie testow.
Planowanie i nadzor.

Analiza i projektowanie.

Czynnosci zamykajace testy.

o0 W

Strona 7z 37
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Pytanie 20
Ktére z ponizszych stwierdzen jest prawdziwe?

A. Testy potwierdzajgce to testy poprawek zbioru defektéw, a testy regresywne to testy
pozwalajgce na ustalenie, czy jakies$ btedy nie zostaty wprowadzone podczas wykonywania
zmian.

B. Testy potwierdzajgce to testy pozwalajgce na ustalenie, czy jakies btedy nie zostaty
wprowadzone podczas wykonywania zmian, a testy regresywne to testy poprawek zbioru
defektéw.

C. Zaréwno testy potwierdzajace jak i regresywne to testy pozwalajace na ustalenie, czy jakie$
btedy nie zostaty wprowadzone podczas wykonywania zmian.

D. Zaréwno testy potwierdzajgce jak i regresywne to testy poprawek zbioru defektow.

Odpowiedzi 11-20

Pytanie 11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 19 |20

Odpowiedz | D |A | C |B |B B |C|A A A
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Pytanie 21

Dla danej tabeli decyzyjnej okresl, ktéry z ponizszych przypadkow testowych jest poprawny?

R1 R2 R3 R4
Warunki
Wiek <21 lat |21-29 lat | 30-50 lat |>50 lat
Klasa ubezpieczenia | A AlubB [B,ClubD|ClubD
Akcje
Sktadka 100zt | 90zt 70zt 70zt

Ochrona dodatkowa |2500zt | 2500zt 500zt |1000zt

23 lata i klasa ubezpieczenia A; sktadka 90zt i ochrona dodatkowa 2500zt.
51 lat i klasa ubezpieczenia C; sktadka 70zt i ochrona dodatkowa 500zt.
31 lat i klasa ubezpieczenia B; sktadka 90zt i ochrona dodatkowa 2500zt.
43 lata i klasa ubezpieczenia B; sktadka 70zt i ochrona dodatkowa 1000zt.

o0 ®>

Pytanie 22
W ktérym momencie powinny zosta¢ wdrozone procedury zarzadzania konfiguracjg?

Podczas planowania testow.

Podczas analizy testow.

Podczas wykonania testéw.

Podczas oceny kryteriéw zakonczenia.

o0 w>

Pytanie 23
Ktére z ponizszych zdan charakteryzuja testy regresywne?

i.  Testyregresywne sg wykonywane tylko raz.

ii.  Testy regresywne s3g przeprowadzane jak zostaty wykonane poprawki.
iii. Testy regresywne czesto sg automatyzowane.
iv.  Testy regresywne nie muszg by¢ utrzymywane.

A. i, iv

B. i, iii

C. i, iii, iv.
D. iii.
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Pytanie 24

Hurtownik sprzedaje wktady do drukarek. Minimalna ilos¢ w zamdwieniu to 5. Przy zaméwieniu 100
lub wiecej klient dostaje 20% rabatu. Zostate$ poproszony o przygotowanie przypadkdw testowych z
uzyciem réznych wartosci dla liczby wktadéw w zamdwieniu. Ktéra z ponizszych grup zawiera trzy
dane wejsciowe, ktdre zostatyby wygenerowane przy uzyciu Analizy Wartosci Brzegowych?

A. 5,6,20.
B. 4,5, 80.
C. 4,5,99.
D. 1,20, 100.

Pytanie 25

Ktére z ponizszych czynnosci powinny zosta¢ wykonane podczas wyboru i wdrozenia narzedzia
wspomagajacego testy?

i Przyjrzenie sie procesowi testowania w organizacji.

ii. Przeprowadzenie ,proof of concept”.
iii.  Wdrozenie wybranego narzedzia w opdznionym projekcie, po to zeby zaoszczedzi¢ czas.
iv.  Zidentyfikowanie wymagan na coaching i mentoring w uzyciu wybranego narzedzia.

Opcje:
A i, ii, il
B. i, iii, iv.
C. i, iii, iv.
D. i,ii, iv.

Pytanie 26

Jaka jest gtéwna korzysé z projektowania przypadkdéw testowych we wczesnych fazach cyklu zycia
oprogramowania?

Jest to tansze niz projektowanie podczas fazy testowania.

Pomaga to w zapobieganiu wprowadzaniu defektéow w kod.

Testy zaprojektowane wczesniej sg bardziej skuteczne niz testy zaprojektowane pdzniej.
Oszczedza to czas w fazie testowania, kiedy testerzy sg zajeci.

o0 ®>
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Pytanie 27

Jakie sg gtdéwne korzysci ze stosowania narzedzi wspomagajacych testowanie?

Opcje:

o0 w»

Utatwiajg dostep do informacji o testach i testowaniu.
Zmniejszajg koszty utrzymania testaliow.

Sa fatwe i tanie w implementacji.

Zwiekszajg spdjnosc testow.

ii oraziv.
ii oraz iii.
ioraziv.
i oraz iii.

Pytanie 28

Jaka jest kluczowa réznica pomiedzy prewencyjnym i reaktywnym podejsciem do testowania?

A. Testy prewencyjne i reaktywne sq projektowane tak wczesnie jak to tylko mozliwe.
B. Testy prewencyjne sq projektowane wczesnie, a testy reaktywne sq projektowane po
wyprodukowaniu oprogramowania.
C. Testy prewencyjne sq zawsze analityczne, a testy reaktywne sq zawsze heurystyczne.
D. Testy prewencyjne sq projektowane po wyprodukowaniu oprogramowania, a testy reaktywne
sq projektowane wczesnie, jako odpowiedz na uwagi z przeglgdow.
Pytanie 29

Jaki jest cel kryteriow zakonczenia testow?

A. Definiujg kiedy poziom testéw zostat zakoniczony.
B. Okreslajg kiedy test zostat zakoriczony.
C. Pomagajg w okresleniu kiedy oprogramowanie powinno zosta¢ wycofane.
D. Okreslajg kiedy test zostat zdany.
Pytanie 30

Przez co jest determinowany poziom ryzyka?

A
B.
C
D

Koszt usuniecia skutkéw niekorzystnego zdarzenia.

Prawdopodobieristwo wystgpienia niekorzystnego zdarzenia.

llos¢ testdw zaplanowanych przed wdrozeniem systemu.

Prawdopodobienstwo wystgpienia oraz wptyw jaki wywrze niekorzystne zdarzenie.
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Odpowiedzi 21-30

Pytanie 21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30

Odpowiedz | A |A |B |C |D B |C |B |A D
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Pytanie 31
Do ktérej kategorii zazwyczaj zalicza sie komparator testowy?

Narzedzia wspierajgce testy wydajnosciowe oraz monitoring.
Narzedzia wspierajgce testy statyczne.

Narzedzia wspierajgce wykonanie testéw i logowanie wynikow.
Narzedzia wspierajgce zarzadzanie testami.

o0 w»

Pytanie 32
Ktére z ponizszych czynnosci nalezg do planowania testéw?

i.  Tworzenie przypadkdéw testowych.
ii. Definiowanie ogélnego podejscia do testow.
iii. Przydzielanie zasobow.
iv. Budowanie srodowiska testowego.
V. Pisanie warunkdw testowych.

A. i, ii, iv sg prawdziwe; iii, v sg fatszywe.

C. iv, v sg prawdziwe; i, i, iii s fatszywe.
D. i, ii, iii s3 prawdziwe; iv, v sg fatszywe.

Pytanie 33

Dopasuj do siebie ponizsze pojecia i opisy:
Testowanie tabeli decyzyjnej.
Testowanie decyzji.

Testowanie przejs¢ miedzy stanami.
Testowanie eksploracyjne.

PwNPE

W. Testy wykonywane w sesjach, aby osiggnac okreslone cele, uzupetniajgce testy
ustukturalizowane.

X. Technika testowania, ktdra moze by¢ uzyta do sprawdzenia réznych odpowiedzi systemu
w zaleznosci od obecnych warunkdéw oraz historii.

Y. Technika testowania, ktéra tgczy kombinacje wejs¢, ktdre w inny sposdéb mogtyby zostac
pominiete w testach.

Z. Forma testowania przeptywu sterowania bazujgca na wynikach decyzji.

Opcje:

1Y, 27, 3X, 4W.
1X,2W, 3Z, 4Y.
17, 2X, 3W, 4Y.
17, 2Y, 3X, 4W.

on®r
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Pytanie 34

Do ktdrego z typow technik projektowania testéw najlepiej pasuje opis, ze jest on procedurg
tworzenia przypadkow testowych na podstawie specyfikacji modutu?

o0 w»

Techniki czarnoskrzynkowe.
Techniki biatoskrzynkowe.
Techniki szklano-skrzynkowe.
Techniki oparte na doswiadczeniu.

Pytanie 35

W ktérym z ponizszych przypadkdéw najbardziej uzyteczna bedzie analiza statyczna?

on®>

Wsparcie przegladow.

Walidacja modeli oprogramowania.

Testowanie kodu w specjalnych jarzmach testowych.
Wymuszanie stosowania standardéw kodowania.

Pytanie 36

Ktore z ponizszych typdw btedéw zostang najprawdopodobniej wykryte przez testy zaprojektowane
na podstawie przypadkow uzycia?

Opcje:

>

OO0

Defekty w przeptywie proceséw w rzeczywistym uzyciu systemu.

Defekty w parametrach interfejséw w testach integracyjnych.

Defekty integracyjne spowodowane interakcjami i interferencjami pomiedzy réznymi
modutami.

Usterki w dziataniu systemu, gdy przechodzi on z jednego stanu do drugiego.

Pytanie 37

Co jest najwazniejsze podczas wybierania podejscia do testow?

on®r

Dostepnosé narzedzi wspierajacych wybrane techniki.

Dostepny budzet na szkolenia z wybranych technik.

Dostepne umiejetnosci oraz doswiadczenie w uzyciu wybranych technik.
Gotowosc zespotu testowego do nauczenia sie wybranych technik.
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Pytanie 38

Ktdre z ponizszych stanowi korzysé z niezaleznych testow?

A. Nie wymagaja znajomosci kodu.
B. Satansze od wykorzystania programistow do testowania ich wtasnego kodu.
C. Pozwalajg na unikniecie stronniczosci w definiowaniu skutecznych testéw.
D. Testerzy sg lepsi w odszukiwaniu defektéw niz programisci.
Pytanie 39
/4ead p,q,r,/
Vv
if true
P>q
W
false
P=s/P
X
if true
P+r<s
y
false
r=r'P
74
endif

Na powyzszym diagramie znajdujg sie nastepujace Sciezki:

W. vwy.
X. vwz.
Y. vxy.
Z. vxz.

Strona 15 z 37


http://amberplace.amberteam.pl/Plik:ISTQB39.JPG

Pytania probne ISTQB CTFL 1-110 (wersja 21.11.2015)

Jaka jest minimalna kombinacja sciezek potrzebna do przetestowania 100% instrukcji?

A, W.

B. WXZ

C. WXYZ

D. WYZ
Pytanie 40

Ktore z ponizszych jest najbardziej charakterystyczne dla technik czarnoskrzynkowych?

Przypadki testowe moga zostac tatwo zautomatyzowane.

Przypadki testowe s3 niezalezne od siebie.

Przypadki testowe sg tworzone w systematyczny sposéb na podstawie modelu systemu.
Przypadki testowe sg tworzone w systematyczny sposdb na podstawie dostarczonego kodu.

o0 w»

Odpowiedzi 31-40

Pytanie 31 |32 |33 |34 |35 36 |37 |38 |39 |40

Odpowiedz | C |B |/A |A |D B |C C A |C
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Pytanie 41
Ktéra z kombinacji ponizszych zdan poprawnie opisuje dobre podejscie do testow modutowych?

i Funkcjonalne testy wyizolowanego modutu.

ii. Strukturalne testowanie kodu bez zapisywania incydentow.
iii.  Testy automatyczne, ktére sg uruchamiane, az modut je zda.
iv. Funkcjonalne testy interfejséw miedzy modutami.

Opcje:
A. iorazii.
B. i, iioraziii.
C. iii.
D. iioraziv.

Pytanie 42
Jaki jest cel fazy planowania przegladu?

Zapisywanie defektow.

Wyjasnianie dokumentu uczestnikom.
Zbieranie metryk.

Przydzielanie rol.

o0 W

Pytanie 43
Krzywa znajdowania bteddéw:

Pokazuje liczbe nowoodkrytych btedéw na jednostke czasu.

Pokazuje liczbe otwartych btedéw na jednostke czasu.

Pokazuje sumaryczng liczbe btedéw znalezionych do danego momentu.
Dowolne z powyzszych w zaleznosci od organizacji.

o0 ®>

Pytanie 44

Jaka jest najlepsza definicja testowania gruntownego?

Wszystkie btedy w programie zostaty znalezione.

Zostaty przetestowane wszystkie instrukcje, decyzje oraz kombinacje warunkéw w decyzjach.
Wszystkie testy z planu testéw zostaty wykonane.

Zostata osiggnieta data przekazania produktu.

on®>
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Pytanie 45

Catkowite pokrycie instrukcji i gatezi oznacza, ze:

o0 w»

Zostatfa przetestowana kazda instrukcja w programie.

Zostata przetestowana kazda instrukcja i kazda gatgz w programie.

zostatfa przetestowana kazda instrukcja IF w programie.

Zostata przetestowana kazda kombinacja wartosci w instrukcjach IF w programie.

Pytanie 46

Zarzadzanie harmonogramem projektu na podstawie statystycznego modelu niezawodnosci generuje
kilka ryzyk, a wsrdd nich:

A.

Testerzy poswiecajg wiecej energii na poczatku projektu prébujac znalezé btedy, niz na
przygotowania do efektywnego wykonania reszty prac w projekcie.

Kierownicy mogg sie nie zorientowad, ze testy sg nieskuteczne w pézniejszych fazach
projektu, poniewaz spodziewajg sie niskich wskaznikéw znajdowania btedéw, wiec niskie
wartosci tych wskaznikéw nie zaalarmuijg ich.

Moze powodowacd zwiekszenie nacisku na testeréw w konicowej fazie projektu, zeby nie
znajdowali lub nie raportowali btedéw.

Wszystkie z powyzszych.

Pytanie 47

Ktory typ bteddw tatwiej znajduje sie w przegladach niz podczas testéw dynamicznych?

mooOwP

Odstepstwa od standardéw.

Btedy w wymaganiach.

Btedy projektu.

Niedostateczna utrzymywalnos¢ oraz niepoprawne specyfikacje interfejsow.
Wszystkie z powyzszych.

Pytanie 48

Przeglady, analiza statyczna oraz testy dynamiczne majg wspolny cel:

o0 ®>

Znajdowanie defektow.
Poprawianie defektéw.
A oraz B.

Zadne z powyzszych.
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Pytanie 49

Mozna osiggnac¢ 100% pokrycia instrukcji, ale mimo to nie znalez¢ wszystkich btedéw, poniewaz:

A

0

Awarie wystepujg jezeli zostanie wykonana instrukcja z gatezi TRUE instrukcji IF, a zostata
przetestowana instrukcja z gatezi FALSE.

Awarie zalezg od btednego przetwarzania konkretnych danych, a nie od przeptywu
sterowania w programie.

Testerzy nie sg zobligowani do testowania kodu, ktéry jest rzadko uzywany.

Wszystkie z powyzszych.

Pytanie 50

Dysfunkcja pomiardw stanowi problem, poniewaz:

A.

)

Nawet jezeli obserwowane liczby wyglgdajq lepiej, to zeby osiggngc takie wyniki ludzie duzo
gorzej wykonujq inne aspekty swojej pracy.

Nie wiemy jak zmierzy¢ parametr (nasz pomiar jest dysfunkcjonalny), wiec nie wiemy jak
Zinterpretowac wynik pomiaru.

Mierzone jest nie to co trzeba, wiec wyciggane sq niepoprawne wnioski

Wszystkie z powyzZszych

Odpowiedzi 41-50

Pytanie 41 (42 |43 |44 |45 |46 (47 |48 |49 |50

Odpowiedz | B ' D A |A |B D | A |A B A
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Pytanie 51
Jakie sg najwazniejsze konsekwencje braku mozliwosci przeprowadzenia gruntownych testow?

A. Nie mozemy by¢ pewni, ze program jest wolny od btedow.

B. Nie istnieje definitywny punkt koncowy testowania, co utatwia niektérym kierownikom
optowanie za skracaniem testow.

C. Nie ma tatwej odpowiedzi na pytanie, jakie zadania testowe powinny zawsze by¢
wykonywane, poniewaz kazde zadanie zajmuje czas, ktéry mdégtby by¢ wykorzystany na inne
rownie wazne zadanie.

D. Wszystkie z powyzszych.

Pytanie 52
Niedostateczne cechy jakoSciowe oprogramowania to:

Ryzyka tylko projektowe.

Ryzyka tylko produktowe.

Ryzyka projektowe i produktowe.
Ryzyka projektowe albo produktowe.

on®>

Pytanie 53
Testy systemowe powinny badaé:

Wymagania niefunkcjonalne, a funkcjonalnych nie.
Wymagania funkcjonalne, a niefunkcjonalnych nie.
Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne.
Wymagania funkcjonalne albo niefunkcjonalne.

o0 w»

Pytanie 54

Testowanie zgodnosci z kontraktem i regulacjami prawnymi jest czescia:

Testéw systemowych.
Testéw akceptacyjnych.
Testéw integracyjnych.
Testéw dymnych.

o0 ®>

Pytanie 55
Utdz fazy przegladu formalnego w odpowiedniej kolejnosci.

Planowanie, Spotkanie przeglagdowe, Poprawki, Rozpoczecie.
Planowanie, Przygotowanie indywidualne, Rozpoczecie, Poprawki.
Planowanie, Rozpoczecie, Poprawki, Sprawdzenie.

Planowanie, Przygotowanie indywidualne, Sprawdzenie, Rozpoczecie.

o0 w»
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Pytanie 56
Co nie jest celem testowania?

Znajdowanie defektow.

Uzyskiwanie zaufania do poziomu jakosci oraz dostarczanie informacji.
Zapobieganie defektom.

Debugowanie defektéw.

o0 w»

Pytanie 57
Do ktérego z rodzajow kosztow jakosci nalezg wydania serwisowe oraz wsparcie techniczne?

A. Awarii zewnetrznych.
B. Awarii wewnetrznych.
C. Oceny.

D. Zapobiegania.

Pytanie 58
Co nie jest ryzykiem projektowym?

Problemy z dostawcami.

Czynniki organizacyjne.

Problemy techniczne.

Dostarczone oprogramowanie z duzg iloscig btedow.

o0 W

Pytanie 59
Jaki jest cykl zycia incydentu?

Otwarty, Przydzielony, Naprawiony, Zamkniety.
Otwarty, Naprawiony, Przydzielony, Zamkniety.
Przydzielony, Otwarty, Zamkniety, Naprawiony.
Przydzielony, Otwarty, Naprawiony, Zamkniety.

o0 ®>

Pytanie 60

Kto jest odpowiedzialny za zanotowanie wszystkich problemoéw, uwag oraz otwartych kwestii ze
spotkania przeglagdowego?

A. Moderator.

B. Protokolant.
C. Przegladajacy.
D. Autor.
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Odpowiedzi 51-60

Pytanie 51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60

Odpowiedz | D |B |C B |C D A |D|A |B
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Pytanie 61

X jest zmienng reprezentujgcg wiek osoby, ktéry powinien sie zawiera¢ w przedziale od 1 do 99
wigcznie. Ktdre liczby z ponizszych sg prawidtowymi testami zaprojektowanymi przy uzyciu metody
Analizy Wartosci Brzegowych.

0,1,2,99.
1, 99, 100, 98.
0, 1,99, 100.
-1,0,1,99.

o0 w»

Pytanie 62
Ktére z ponizszych nie nalezy do podstawowych zasad testowania?

Wczesne testowanie.
Kumulowanie sie btedow.
Paradoks pestycydow.
Testowanie gruntowne.

on®>

Pytanie 63

Projekt jest w fazie implementacji i jest 6 tygodni opdzniony. Czas dostawy projektu uptywa za cztery
miesigce. Projekt nie moze przekroczy¢ planowanej daty dostawy, ani nie moze zosta¢ wykonany
ponizej ustalonych standardéw jakosciowych. Wykonanie ktdrej z nizej wymienionych propozycji
zlikwidowatoby opdznienie projektu?

A. Usuniecie niektérych wymagan, ktére jeszcze nie zostaty zaimplementowane.

B. Dodanie programistow do zespotu, aby nadrobili stracony czas.

C. Poproszenie obecnego zespotu o prace w nadgodzinach dopdki opdzZnienie nie zostanie
nadrobione.

D. Zatrudnienie wiekszej ilosci ludzi do zapewnienia jakosci.

Pytanie 64

Testowanie jest wykonywane w lokalizacji klienta.
A. Alfa.
B. Polowe.
C. Woydajnosciowe.
D. Systemowe.
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Pytanie 65

Ktory z ponizszych standarddw jest standardem jakosci produktu programistycznego?

o0 w»

SO 9126.
ISO 829.

SO 1012.
SO 1028.

Pytanie 66

Ktdra z ponizszych nie jest technikg czarnoskrzynkowg?

on®r

Klas réwnowaznosci.

Tabel decyzyjnych.
Diagramow transakcyjnych.
Testowanie decyzji.

Pytanie 67

Ktdra z ponizszych par jest niedopasowana?

A.
B.
C.

D.

Narzedzia do przygotowywania danych testowych - Manipulacja bazami danych.
Narzedzia do projektowania testow - Generowanie danych wejsciowych do testow.
Narzedzia do zarzgdzania wymaganiami - Umozliwienie $ledzenia powigzan wymagan z
pojedynczymi testami.

Narzedzia do zarzgdzania konfiguracjg - Sprawdzanie spdjnosci.

Pytanie 68

Przypadki uzycia mogg zosta¢ wykonane w testach:

o0 ®>

Wydajnosciowych.
Modutowych.
Scenariuszy biznesowych.
Statycznych.

Pytanie 69

Celem techniki projektowania testéw jest:

o0 w»

Identyfikacja tylko warunkéw testowych, a nie identyfikacja przypadkdéw testowych.
Identyfikacja tylko przypadkow testowych, a nie identyfikacja warunkdow testowych.
Identyfikacja warunkéw testowych oraz identyfikacja przypadkow testowych.
Identyfikacja warunkéw testowych albo identyfikacja przypadkéw testowych.
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Pytanie 70

Jedna osoba zdominowata spotkanie dotyczace doskonalenia procesu tworzenia oprogramowania.
Ktérej z ponizszych technik powinien uzy¢ moderator spotkania, zeby wtgczy¢ do dyskusji inne
osoby?

Stawi¢ czoto tej osobie i poprosi¢ o umozliwienie innym wyrazenia opinii.

Poczekaé, az ta osoba przerwie i zapytac o opinie inng osobe.

Zmieni¢ temat na taki, w ktérym ta osoba nie ma tak silnego zdania.

Woyrazi¢ opinie inng od opinii tej osoby, tak zeby osmieli¢ innych do wyrazania swoich opinii.

o0 w»

Odpowiedzi 61-70

Pytanie 61 |62 |63 |64 |65 66 |67 |68 |69 |70

Odpowiedz | C |D A |B|A D | D C|C|B

Strona 25 z 37



Pytania probne ISTQB CTFL 1-110 (wersja 21.11.2015)

Pytanie 71

Do ktdrego podejscia do testow naleZy testowanie stochastyczne przy uzyciu informacji
statystycznych lub profilu produkcyjnego?

A. Heurystycznego.

B. Metodycznego.

C. Opartego na modelach.

D. Zgodnego z procesem lub standardem.
Pytanie 72

Ktéry z ponizszych modeli nie moze zostac uzyty w testach czarnoskrzynkowych?

A. Model przeptywu procesu.

B. Model przejscia miedzy stanami.

C. Model struktury menu.

D. Model w jezyku naturalnym.
Pytanie 73

Testowanie krawedzi [krawedzi grafu przeptywu sterowania] jest réwniez znane jako:

A. Testowanie rozgatezien.

B. Testowanie zwinne.

C. Testowanie beta.

D. Testowanie ad-hoc.
Pytanie 74

Celem kryteriéw zakonczenia jest:

A. Zdefiniowanie, kiedy przestac testowac.
B. Zakonczenie poziomu testéw.
C. Ustalenie, kiedy zestaw testow osiggnat wczesniej zdefiniowany warunek.
D. Wszystkie z powyzszych.
Pytanie 75
Technika moze zostac uzyta do pokrycia jednoczesnie wejscia i wyjscia.
A. Analiza wartosci brzegowych.
B. Klas réwnowaznosci.
C. Testowania tabel decyzyjnych.
D. Przejs¢ miedzy stanami.
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Pytanie 76

Testy sg wykonywane w siedzibie producenta, ale nie podlegajg kierownikowi projektu.
A. Modutowe.
B. Regresywne.
C. Alfa.
D. Integracyjne.

Pytanie 77
Jaki jest gtowny cel przegladu nieformalnego?

Jest to tani sposdb na uzyskanie pewnych korzysci.

Znajdowanie defektow.

Uczenie sie, rozumienie, wyszukiwanie skutkow.

Dyskutowanie, podejmowanie decyzji, rozwigzywanie problemoéw technicznych.

on®r

Pytanie 78

Ktére z ponizszych nie nalezy do testow modutowych?

Sprawdzanie wyciekow pamieci.
Sprawdzanie odpornosci.
Sprawdzanie pokrycia rozgatezien.
Sprawdzanie tabel decyzyjnych.

o0 W

Pytanie 79
Jaka jest rola inzyniera oprogramowania w wyborze narzedzi?

A. Identyfikacja, ocena, ranking narzedzi oraz rekomendowanie narzedzi kierownictwu.

B. Ustalenie jaki rodzaj narzedzia jest potrzebny, a pdZniej znalezienie i zakup tego narzedzia.

C. Zapoczatkowanie poszukiwania narzedzi oraz pdzniejsza prezentacja wynikdw i uzasadnienia
dla kierownictwa.

D. lIdentyfikacja, ocena i wybdr narzedzia.

Pytanie 80
Ktére z ponizszych nie jest podstawowym procesem testowania?

Planowanie i nadzor.
Czynnosci zamykajace test.
Analiza i projektowanie.
Zadne z powyzszych.

o0 w»
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Odpowiedzi 71-80

Pytanie 71|72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 | 80

Odpowiedz |C |C |A |D |B | C |A|D|A D
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Pytanie 81
oraz sg wykorzystywane w konkretnych projektach, aby dostarczy¢ odpowiednie
produkty.
A. Narzedzia oraz techniki.
B. Procedury oraz standardy.
C. Procesy oraz przejrzenia.
D. Przeglady oraz aktualizacje.

Pytanie 82

Ktére z ponizszych nie jest cechg oprogramowania?

A. Niezawodnosc.
B. Uzytecznosc.
C. Nosnosé.

D.

Utrzymywalnosc.

Pytanie 83

Jaki jest wzor na ztoZzonos¢ cyklomatycznq, przy zatozeniu, ze E to liczba krawedzi, N liczbg weztdw, a
P to liczba niezaleznych komponentow grafu?

E-N+2P.
N-E+2P.
N-E+P.
E-N+P.

o0 wm>

Pytanie 84

Analiza punktow funkcyjnych jest uzywana do:

A. Pomiaru wymagan funkcjonalnych w projekcie.
B. Pomiaru wielkosci funkcjonalnosci systemu informacyjnego.
C. Pomiaru pracochtonnosci testow.
D. Pomiaru przeptywu funkcjonalnosci.
Pytanie 85
jest metodg, ktora wykonana krok po kroku zapewnia, ze spetnione sg standardy.
A. Cykl zycia oprogramowania.
B. Plan projektu.
C. Polityka.
D. Procedura.
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Pytanie 86
Co nie moze by¢ wyrocznig testowa? [= zrédtem informacji, jaki ma by¢ poprawny wynik oczekiwany]

Istniejacy system (dla poréwnania).
Kod.

Wiedza indywidualna.

Podrecznik uzytkownika.

o0 w»

Pytanie 87
Cykl PDCA to:

Plan, Do, Check, Act.
Plan, Do, Correct, Act.
Plan, Debug, Check, Act.
Plan, Do, Check, Accept.

SO ®m>

Pytanie 88

Ktére z ponizszych nalezy do testéw niefunkcjonalnych?

Testy wydajnosciowe.
Testy modufowe.
Testy regresywne.
Testy kondycji.

o0 W

Pytanie 89
Ktére z ponizszych elementdéw zawiera plan testéw wedtug standardu IEEE 829:

i Elementy testowe.

ii.  Skrypty testowe.
iii. Produkty procesu testowego.
iv.  Odpowiedzialnosci.

Zawiera i, ii, iii; nie zawiera iv.

Zawiera i, iii, iv; nie zawiera ii.

on®pr

Zawiera i, ii; nie zawiera i, iv.
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Pytanie 90

W ktérych testach program jest poddawany réznym obcigzeniom w celu wykonania pomiaréw i
oceny jego wydajnosci oraz przetestowania zdolnosci do pracy i poprawnego dziatania pod réznymi
obcigzeniami?

Testy obcigzeniowe.
Testy integracyjne.
Testy systemowe.
Testy uzytecznosci.

o0 w»

Odpowiedzi 81-90

Pytanie 81 |82 |83 |84 |8 86 |87 |88 |89 |90

Odpowiedz | B |C /A | B |D B | A A B |A
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Pytanie 91

Ktére z ponizszych nalezy do zadan testera?

i Wspétpraca z dostawcg narzedzia w celu ustalenia najlepszego sposobu wykorzystania
narzedzia w projekcie.
ii. Przygotowanie i zdobycie danych testowych.
iii. Implementacja testow na wszystkich poziomach, wykonanie i zapisanie wynikéw testéw.
iv.  Tworzenie specyfikacji testow.

i, ii, iii nalezy; iV nie nalezy.
i, iii, iv, nalezy; i nie nalezy.
i nalezy; ii, iii, iv nie nalezy.
iii, iv nalezy; i, ii nie nalezy.

o0 w»

Pytanie 92
Czego nie wykryje analiza statyczna kodu?

Uzycie zmiennej przed zainicjalizowaniem.
Nieosiggalny (martwy) kod.

Wycieki pamieci.

Przekroczenie zakresu tablicy.

SO ®m>

Pytanie 93
Biatoskrzynkowe techniki projektowania testéw sg réwniez nazywane:

Technikami strukturalnymi.

Technikami opartymi na projekcie.
Technikami zgadywania bteddw.
Technikami opartymi na doswiadczeniu.

on®>

Pytanie 94
Czescig ktorej podstawowej czynnosci procesu testowania jest przeglgdanie podstawy testéw?

Analizy i projektowania testow.

Implementacji i wykonania testow.

Czynnosci zamykajacych test.

Oceny stopnia spetnienia kryteriow zakonczenia i raportowania.

on®pry
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Pytanie 95
Testy modutowe sg réwniez nazywane:

i.  Testamijednostkowymi.
ii. Testami programu.
iii.  Testami komponentow.
iv.  Testami komponentdéw systemu.

i, ii, iii jest prawdziwe; iv jest nieprawdziwe.
i, i, iii, iv sg nieprawdziwe.

i, i, iv jest prawdziwe; iii jest nieprawdziwe.
Wszystkie sg prawdziwe.

o0 w»

Pytanie 96
Ktére z ponizszych nie jest gtdwnym zadaniem przy ocenie spetnienia kryteriéw zakoriczenia testow?

Sprawdzanie logow testowych.
Logowanie wyniku wykonania testow.
Ocena, czy potrzebne jest wiecej testow.
Pisanie raportu dla interesariuszy.

on®>

Pytanie 97
Jaki jest przeglad formalny?

i.  Jest prowadzony przez moderatora.

ii. Nie wymaga przygotowan przed spotkaniem.
iii. Posiada formalny proces sprawdzenia poprawek.
iv.  Jego gtdwnym celem jest wyszukanie defektéw.

ii jest prawdziwe; i, ii, iv jest nieprawdziwe.
i, iii, iv jest prawdziwe; ii jest nieprawdziwe.
i, iii, iv jest nieprawdziwe; ii jest prawdziwe.
iii jest prawdziwe; i, ii, iv jest nieprawdziwe.

o0 ®>
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Pytanie 98
Utéz w poprawnej kolejnosci fazy formalnego przegladu.

i Planowanie.
ii. Spotkanie przegladowe.
iii. Poprawki.
iv. Przygotowania indywidualne.
V. Rozpoczecie.

Vi. Sprawdzenie wykonania poprawek.
A. i, i, iii, iv, v, vi.
B. i, i, ii, iii, iv, v.
C. i, v, iv,ii, iii, vi
D. i, ii, iii, v, iv, vi.

Pytanie 99

Czynnosci testowe wykonywane, zeby wykry¢ defekty w interfejsach oraz integrowanych modutach
to:

Testy systemowe.
Testy integracyjne.
Testy jednostkowe.
Testy modutowe.

on®>

Pytanie 100
Metodyka wykorzystywana w testowaniu pielegnacyjnym to:

Testy wszerz i wzdtuz.
Retesty.

Testowanie potwierdzajace.
Test kondycji.

on®pr

Odpowiedzi 91-100

Pytanie 91 |92 |93 |94 |95 |96 97 |98 |99 | 100

Odpowiedz | B |C /A A |A B B | C | B | A
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Pytanie 101

Uktad sterujacy klimatyzacji wytacza chtodzenie gdy temperatura spadnie ponizej 18 stopni, a wiacza,
gdy temperatura wzrosnie powyzej 21 stopni. Ktdre z ponizszych wartosci nalezg do tej samej klasy
rownowaznosci.

A. 12,16, 22.
B. 24,27,17.
C. 22,23,24.
D. 14,15, 19.

Pytanie 102

Co to jest klasa rownowaznosci?

A. Zbidr przypadkéw testowych do testowania klas obiektow.
B. Zakres wartosci wejscia lub wyjscia, dla ktdrego tylko jedna wartosc staje sie przypadkiem

testowym.

C. Zakres wartosci wejscia lub wyjscia, dla ktérego kazda wartos¢ staje sie przypadkiem
testowym.

D. Zakres wartosci wejscia lub wyjscia, dla ktdrego co dziesigta wartos¢ staje sie przypadkiem
testowym.

Pytanie 103
Ktére z ponizszych nie nalezy do fazy implementacji i wykonania testow?

Tworzenie zestawow testow z przypadkdow testowych.
Reczne lub automatyczne wykonanie przypadkow testowych.
Poréwnywanie wynikéw rzeczywistych.

Projektowanie testow.

on®pr

Pytanie 104
Testowanie potgczenia [scalania] jest rOwniez nazywane:

Testowaniem integracji modutow.
Testowaniem komponentdw systemu.
Testowaniem komponentdw podsystemu.
Testowaniem pielegnacyjnym.

o0 ®>
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Pytanie 105
Ktére z nizej wymienionych osdb biorg udziat w przegladzie formalnym?

i Kierownik.

ii. Moderator.

iii. Protokolant.

iv. Asystent kierownika.

i, ii, iii oraz iv biorg udziat.
i, ii, iii biorg; iv nie bierze.
i, iii, iv biorg; i nie bierze.

o0 w»

Pytanie 106

Ktére z ponizszych zdan dotyczgcych testéw statycznych jest fatszywe?

Testy statyczne wymagajg uruchomienia testow na kodzie.

Sprawdzanie biurkowe jest czescig testow statycznych.

W testach statycznych wykorzystywane sg takie techniki jak przeglady i inspekcje.
Testy statyczne pozwalajg na uzycie miar, np. ztozonosci (cyklomatycznej).

on®>

Pytanie 107

Projektowanie sSrodowiska testowego oraz identyfikacja potrzebnej infrastruktury i narzedzi jest
czescia:

Implementacji i wykonania testow.

Analizy i projektowania testow.

Oceny stopnia spetnienia kryteriow zakonczenia i raportowania.
Czynnosci zamykajacych testy.

on®>

Pytanie 108

Jak sie nazywa rodzaj testéw funkcjonalnych w ktérym badane sg funkcje wykrywajace zagrozenia, na
przyktad wirusy pochodzace z zewnatrz systemu?

Testowanie zabezpieczen
Testowanie odzyskiwania
Testowanie wydajnosciowe
Testowanie funkcjonalnosci

on®pry

Strona 36 z 37



Pytania probne ISTQB CTFL 1-110 (wersja 21.11.2015)

Pytanie 109

Jak sie nazywa osoba, ktéra dokumentuje problemy, defekty oraz punkty do dyskusji podczas
przegladu formalnego?

A. Moderator.
B. Protokolant.
C. Autor.

D. Kierownik.

Pytanie 110
Przypadki testowe zaprojektowane na podstawie przypadkdéw uzycia:

A. Sa najbardziej przydatne w wykrywaniu defektéw w przeptywach proceséw podczas
rzeczywistego uzytkowania systemu.

B. Sa najbardziej przydatne w wykrywaniu defektéw w przeptywach proceséw podczas
testowego uzytkowania systemu.

C. Sanajbardziej przydatne w ukrywaniu defektéw w przeptywach proceséw podczas
rzeczywistego uzytkowania systemu.

D. Sa najbardziej przydatne w ukrywaniu defektéw w testach integracyjnych.

Odpowiedzi 101-110

Pytanie 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110

Odpowiedz | C B D A B A B A B A
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